
Précise :  -  Pointes réglables individuellement pour un positionnement 
précis

 - Emplacement des composants goujonnés pour un 
alignement pouvant être répété 

 - Fonctionnement pneumatique pour contrôler la force et la 
vitesse d’insertion

 - Détection de la course complète pour valider l’installation 
de la fixation

Construite  - La course de retour amortie du cylindre réduit le bruit tout 
pour durer :  en protégeant les composants contre les chocs
 - La conception du cadre en C en acier rigide permet de 

supporter des charges élevées et un alignement précis
 - Enclumes en acier à outils trempé pour la durabilité 
Polyvalente :  - Outillage à changement rapide pour s’adapter facilement à 

plusieurs applications
 - Pose de limiteurs de compression de différentes tailles et 

formes
Sûre :  -  Double activation opto-touch avec relais de sécurité et 

protection fixe protégeant l’opérateur des points de pincement
 - Chargement ergonomique des pièces 
Facile à  -  Indicateur de défaut LED multicolore pour la signalisation 
utiliser :    visuelle rapide et la résolution des problèmes
 - Des capteurs optionnels vérifient l’installation des pièces à 

tous les endroits, garantissant ainsi la qualité du produit

La machine à installer le limiteur de compression pneumatique modèle CP offre 
une méthode précise et cohérente pour installer pratiquement n’importe quel 
limiteur de compression dans des applications plastiques nécessitant jusqu’à 
4,5kN (1000 lbs). Installez un seul limiteur de compression dans un assemblage, 
ou plusieurs limiteurs dans plusieurs assemblages simultanément pour une 
productivité accrue. L’outillage à changement rapide du modèle CP permet 
d’adapter la plate-forme à une grande variété de produits en quelques secondes. 
Le modèle CP a une zone de travail de 230 mm x 280 mm et est construit sur 
un cadre en acier rigide avec un arbre de haute précision et des roulements 
linéaires, ce qui permet un fonctionnement en douceur, un positionnement 
précis, une répétabilité et une durabilité.   

Modèle CP
Machine à installer le limiteur de 
compression pneumatique

Caractéristiques/avantages de la conception :

Le modèle CP permet d’installer autant de 
limiteurs de compression que nécessaire 

dans la zone de travail.

Les améliorations en option 
comprennent : 

IHM, détection par vision, 
identification des fixations, 

contrôle de la force, table de 
machine, et plus encore !

Des dispositifs 
d’alignement 
personnalisés 
sont disponibles

TECHNOLOGIE D’INSTALLATION DES LIMITEURS DE COMPRESSION



Solutions de fixation innovantes.
Réduction des coûts d’assemblage.

Merci de consulter le site www.SPIROL.fr pour obtenirles spécifications et 
gammes standard actualisées.
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Goupilles pleines

SPIROL offre une assistance gratuite en matière d’ingénierie d’application. Nous 
vous aiderons àconcevoir de nouveaux produits et àrésoudre les problèmes et 
vous recommanderons des économies sur les produits existants. Laissez-nous 
vous aider en visitant les Services d’ingénierie d’application sur SPIROL.fr.
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L’installation facilitée

Application : Couvercle de boîtier électrique pour 
l’industrie automobile

Solution:

Un grand fabricant de composants plastiques pour l’industrie automobile 
avait besoin d’une méthode pour installer (4) limiteurs de compression 
ovales après moulage dans des couvercles de boîtiers électriques. Avant 
l’intervention de SPIROL, l’installation était réalisée manuellement à l’aide 
d’une petite presse à mandrin. 

Les ingénieurs de SPIROL ont examiné la demande et ont recommandé 
la machine à installer le limiteur de compression pneumatique modèle CP. 
Compte tenu de l’espace disponible dans la zone de travail du modèle 
CP, SPIROL a conçu la machine à installer de manière à installer des 
limiteurs dans (2) assemblages différents - en même temps.  

En outre, le modèle CP est flexible, de sorte que SPIROL a été en 
mesure de fournir des fixations et des outils pour installer des limiteurs de 
compression de différentes tailles dans (10) assemblages différents. Le 
passage d’un assemblage à un autre consiste en un simple changement 
d’outil que les opérateurs peuvent facilement effectuer sans l’aide de 
techniciens ou de mécaniciens.  Tous les appareils ont été équipés d’un 
système de détection des pièces afin de s’assurer que les limiteurs de 
compression étaient entièrement installés à tous les endroits. 

La machine à installer le limiteur de compression pneumatique modèle 
CP a été rapidement construite et livrée avec la garantie de performance 
unique de SPIROL, ce qui a permis de réduire les risques pour le client 
et d’assurer un assemblage de haute qualité et la réalisation fiable et à 
long terme des objectifs de production.

SPIROL offre une assistance gratuite en matière d’ingénierie 
d’application. Nous vous assisterons pour les nouvelles 
conceptions, nous vous aiderons à résoudre les problèmes et 
nous vous recommanderons des économies sur les conceptions 
existantes.  Laissez-nous vous aider en visitant Services d’ingénierie 
d’application sur SPIROL.fr.

Limiteurs de compression ovales à joint 
fendu de la série CL400 de SPIROL

La fixation personnalisée permet l’installation 
simultanée dans (2) assemblages différents.
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